Circular aclaratoria 2, EX-2020-19217807- -APN-GCO#SOFSE
Consulta:
En virtud, de poder participar en el llamado de licitación que se menciona en el subject, necesitamos de parte de la entidad, que nos aclaren ciertos detalles, para luego poder enviarles la documentación correcta.
Los ítems que nos faltaría aclarar son los siguientes:
· Cantidad de ejes a ensayar.
· Que tipo de ejes, si son para locomotoras, coches electricos Tohiba, coches electricos CRRC, u otro.
· si estas piezas se encuentran desnudos, o están montados en el mismo vehículo.
· La zona de trabajo es en Remedios de Escalada, Lanus?

ACLARACION: 
El pedido es por tres ítems:
POSICIÓN 10 Corresponde a Control visual y  por ultrasonido de ejes ferroviarios
POSICIÓN 20 Corresponde a Ensayo de ejes ferroviarios mediante líquidos penetrantes.
POCISIÓN 30 Corresponde a Ensayo de ejes ferroviarios mediante partículas magnetizables
 
· Cantidad de ejes a ensayar.
 
La cantidad es de 900 ejes que se irán programando: PUNTO 3 de la ET .
 
         Servicio Programado (normal): El Servicio de END se solicitará según la
necesidad del comitente, es decir cuando la cantidad de ejes o pares montados a
ensayar sea como mínimo 6 o más. Tiempo de respuesta por parte de la
contratista no deberá ser superior a 72 hs (hábiles).
Servicio de Urgencia (especial): De manera extraordinaria, se podrá solicitar el
servicio de END por un mínimo de 1 eje o par montado. Tiempo de respuesta por
parte de la contratista no deberá ser superior a 24-48 hs (hábiles).
Se solicitará además de realizar la técnica de END pertinente, que el contratista
realice en todos los ejes/pare montados, una inspección visual de los mismos.
Cualquier hallazgo de fisuras, ralladuras, rotura, etc; como así también la
condición normal de los mismos (ausencia de estos defectos metalúrgicos
superficiales), sean mencionados como observaciones en el mismo informes de
END y/u otro informe en paralelo. Tener en cuenta para la inspección visual la
Norma FAT MR-704, última emisión.
 
 
Del informe que surja de la posición 10 (Control visual y  por ultrasonido) es la que va a definir si se debe utilizar algunos de las otras posiciones o ambas  (líquidos penetrantes o partículas magnetizables in situ)
 
· Que tipo de ejes, si son para locomotoras, coches electricos Tohiba, coches electricos CRRC, u otro.
 
Punto 3.1. A) y B) de ET adjunta:
 
Locomotoras diésel - eléctricas en general.
Coches remolcados de pasajeros en general
Coches motores de pasajeros en general .
Coches eléctricos Toshiba .
Vagones de carga en general.
Locomotoras diésel - eléctricas Dalian CNR CKD-8G y CKD-8H.
Coches remolcados de pasajeros CNR CCK.
Coches eléctricos CSR SFM-24.
Coches motores NOHAB.
 
 
· si estas piezas se encuentran desnudos, o están montados en el mismo vehículo.
 
Punto 3.1 de ET adjunta:
 
El control por U.S., podrá ser de dos maneras posibles:
Mediante barrido longitudinal (testa), a realizar con los ejes montados en el vehículo
y/o todos sus componentes colocados.
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Mediante barrido con transductor angular, a realizar con el eje desmontado sin
accesorios, con o sin ruedas montadas.
 
 
· La zona de trabajo es en Remedios de Escalada, Lanus?
 
Punto 7 de la ET
 
El lugar de trabajo del proveedor podrá darse en cuatro localizaciones diferentes; a saber:
El Taller de reparación general, parcial y mantenimiento de Remedios de Escalada,
sito en Av. 29 de Setiembre 3501, Remedios de Escalada (C.P. 1826), provincia de
Buenos Aires.
El Depósito de mantenimiento y alistamiento Llavallol, sito en el cruce de las calles
Dr. Carlos Pronzato y Santa Catalina, Llavallol (C.P. 1836), provincia de Buenos
Aires.
El Depósito de mantenimiento y alistamiento Kilómetro 5, sito en Alsina 1069,
Gerli (C.P. 1869), provincia de Buenos Aires.
El Depósito de mantenimiento y alistamiento Tolosa, sito en el cruce de las calles 3
y 524, Tolosa (C.P. 1900), provincia de Buenos Aires.
 


