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1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:

Establecer los requerimientos para la contratación del servicio de “Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mensual” para las hidrolavadoras de alta presión, de agua fría y caliente, aspiradoras y rotativas de dotación del Área de Limpieza, el que será realizado conforme a las tareas detalladas en los apartados titulados como “TRABAJOS A REALIZAR” y “CONSIDERACIONES PARTICULARES” que forman parte integrante de la presente documentación.


2. DOTACIÓN DE MAQUINARIA
	MODELO
	CANTIDAD
	UBICACIÓN
	OBS

	Karcher modelo HDS895 M ECO
	2
	Lavadero Locomotoras Retiro / Lavadero de Locomotoras JCPAZ
	Trifásicas Agua fría y caliente.

	Karcher HDS 6/14C 
HIDRO AUTONOMA CHACRA 
ASPIRADORAS DOBLE MOTOR
ROTATIVAS SUPER SPEED L44
	4
2
4
3
	Sáenz Peña
	Agua fría y caliente.

	Jaguar monofásica 913 l
	2
	Lavadero Coches Retiro
	Agua fría.


	Pulitecno Omega 150 con caldera
	1
	LAVADERO DE LOCOMOTORAS RETIRO
	Agua fría y caliente











3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES  DE LOS EQUIPOS:

· Hidrolavadoras con caldera – agua fría y caliente trifásicas HDS 895:

	Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
	3 / 380 / 50

	Volumen transportado (l/h)
	470 - 1000

	Presión de trabajo (bar/MPa)
	30 - 180 / 3 – 18

	Máx. Temperatura del agua de entrada 12°C (°C)
	Máx. 155 – máx 80

	Potencia conectada (kW)
	6.8

	Consumo gasoil (kg/h)
	6.9

	Cable de conexión (m)
	5

	Depósito de combustible (l)
	25

	Peso (kg)
	133

	Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)

Depósito de detergente (L)                                                                        
	1285 x 690 x 835

20






· Hidrolavadoras con caldera – agua fría y caliente monofásicas HD 6/14C:

	Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
	1 / 220 / 50

	Volumen transportado (l/h)
	240 - 560

	Presión de trabajo (bar/MPa)
	30 - 140 / 3 - 14

	Máx. Temperatura del agua de entrada 12°C (°C)
	Máx. 80

	Potencia conectada (kW)
	3,6

	Consumo gasoil (kg/h)
	3,5

	Cable de conexión (m)
	5

	Depósito de combustible (l)
	15

	Peso (kg)
	93

	Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)
	1060 x 650 x 920






· Hidrolavadoras monofásicas de agua fría jaguar 913I:
[image: ]
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· Hidrolavadora Monofásica Pulitecno Omega 150 con caldera:
- Presión: 150 bar / 15 MPa / 2180 PSI
- Caudal 10 Lt/min
- Motor: Monofásico 2.7 Kw
- Peso: 70 Kg
- Bomba cigüeñal: SI
- Aspirador de detergente: SI
- Temp. de agua: 30 - 90 ºc
- Bomba de 3 pistones cerámicos
- sistema biela/manivela.
- Depósito de agua en acero inox
- Regulación de la presión.
- Aspiración detergente incorporada.
- Manómetro.
- Termostato.
- Motor eléctrico con protección térmica.
- Caldera vertical.
- Paro Total Temporizado STT
- Mando a distancia by-pass (XT - XM).
- Manguera A.P. 10 mt., pistola y lanza.
- Cable eléctrico: 5 mt.
- ORIGEN ITALIA.


4. GARANTÍA TÉCNICA, ANTECEDENTES Y REPUESTOS:

4.1- El contratista deberá presentar juntamente con la oferta, antecedentes técnicos con los que demuestre haber realizado trabajos de mantenimiento en equipos similares y la solvencia técnica y financiera necesaria.

4.2.- El contratista deberá garantizar la buena calidad de su mano de obra y los
repuestos utilizados para su mantenimiento.

4.3.- El contratista deberá emplear repuestos originales, o de calidad comprobada experimentalmente, con absoluta intercambiabilidad con los primeros y que cumplan con las normas y especificaciones establecidas por el fabricante original de los equipos. 

5. SEGURIDAD E HIGIENE:

El Contratista deberá presentar documentación original con copia certificada al DPTO. LEGALES de SOFSE y al DPTO DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA LSM que avale la inscripción, del personal a Intervenir en los trabajos, en ART y la correspondiente PÓLIZA con la nómina de clínicas a quienes recurrir en caso de un siniestro y con cláusula de no replicación.




6. LUGAR Y HORARIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

6.1.- Los trabajos se realizaran en los siguientes sectores y horarios:
· Estación José C Paz – Sector lavado de MMRR (8 a 15 hs.)
· Estación Sáenz Peña – Pañol de Limpieza (9 a 14 hs.)
· Lavadero de Coches de Retiro (8 a 15 hs)
· Lavadero de Locomotoras de Retiro (8 a 15 hs)

Es requisito fundamental, que el contratista avise con una anticipación no menor a 72 horas, cuándo se presentará a realizar cada trabajo.

6.2.- Limpieza de obra: Es obligación del Contratista mantener permanentemente una limpieza del sector de trabajo. La Contratista deberá retirar todo el material producido (aceites y trapos etc.) dejando las instalaciones limpias y ordenadas.

6.3.- Retiro de elementos descalificados: ver punto 8.5 del presente documento.

7. TRABAJOS A REALIZAR:

7.1 - Características del servicio a prestar:
El servicio a contratar comprenderá la provisión de mano de obra, herramientas, insumos y repuestos básicos para el mantenimiento preventivo de los equipos, elementos habituales de protección personal y todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecución de las tareas indicadas, las que serán ejecutadas en un todo de acuerdo con las reglas del buen arte y respetando las Leyes y/o Normas de Seguridad e Higiene en vigencia.

7.2 - Servicio de Mantenimiento de Emergencia: en caso de fallas en el
Funcionamiento de las maquinarias, previa comunicación de tal situación al
Contratista, este deberá atender en un plazo no superior a 24 Hs. el reclamo por el problema que se haya presentado, siendo tanto el Coordinador General o el Supervisor designado las personas autorizadas a solicitar el servicio o bien quienes ellos designen ante el contratista.






7.3 - Servicio de Mantenimiento Programado:
El servicio se realizará con una visita mensual a cada punto detallado en el requerimiento/Orden de Entrega celebrado.

8. CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Las tareas incluirán la provisión de los elementos e insumos detallados en la orden de entrega; además de la limpieza general, revisión del estado y funcionamiento de: la caldera, la bomba de alta presión y; los sistemas de control y seguridad de los equipos según las indicaciones del fabricante.
[bookmark: _GoBack]Se tendrán que considerar las horas de funcionamiento aproximadas de las unidades y las indicaciones luminosas del panel (según corresponda) para programar las tareas que requieran intervenciones profundas.


8. 1 - Planilla de Mantenimiento Numerada: luego de cada servicio (ya sea de
Emergencia o programado) se le entregará a la Coordinación General del Área de Limpieza una planilla de mantenimiento numerada detallando la inspección técnica realizada, los repuestos provistos o reparaciones realizadas y el estado general del equipo.

8. 2 – Trabajos eventuales: se considerarán así a todos los trabajos (tanto sean de reparación y/o cambio por elementos nuevos) que surgieran durante la ejecución de las tareas y que no se encuentren incluidos en la Orden de Entrega, y solo se efectuarán con la debida autorización de la Jefatura del Área de Limpieza, debiendo los mismos ser cotizados previamente.

 8. 3- Materiales: todo material menor necesario como chavetas, pasadores, arandelas, tornillería, sellos y retenes, etc. de todo tipo; como así también desengrasantes, desincrustante, grasas y aceites lubricantes debe entenderse como incluida en la provisión básica.

8. 4- Cambio de Aceite: se deberá usar el producto indicado por el fabricante original  de los equipos.

8. 5- Elementos descalificados: el contratista deberá entregar al comitente todos los elementos descalificados en el lugar que este designe a tal fin dentro del ámbito de la concesión.
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