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Especificación SOF SE HYS Nº: 05 
 
 
 

 Fecha Emisión  : Marzo 2014 

 

 Descripción : Protector auditivo endoaural autoexpansible 

 

 Código :  

 
DESARROLLO 

OBSERVACIONES:  
           

CONFECCIONO: Miguel Carrizo   APROBO: 
 

 

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos – Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente                                                                                         

 

 

CONFECCION: En espuma de poliuretano, de forma cilíndrica u octogonal. 
 
ENVASE: De plástico transparente, por pares. 
 
ATENUACION: Mayor a 30 dB (A) en las frecuencias de 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. 
 
CERTIFICADO: Se deberá acompañar un certificado de atenuación expedido por el I.N.T.I., 

con una antigüedad no mayor a un año. En el caso de productos de origen 
extranjero se aceptará un certificado expedido por algún organismo similar al 
I.N.T.I. 

 
MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez  

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como 
patrón total de la entrega. 

 


