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CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA

EX-2024-85930749- -APN-SG#SOFSE

“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA PARA LA 
REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE PUENTE SOBRE AV. ELCANO - LÍNEA MITRE - CABA”

 

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Contratación, por medio autorizado 
en los términos del artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.

CONSULTA N° 1:

“Nos podrán especificar los códigos o brindar planos de los materiales solicitados para el montaje de la 
instalación eléctrica del 3er riel.

● Cable de 1 Polo 630mm2 1.6kVCC XLPE PVC: 35 m/vía

● Ligas de 1035 mm de cuatro ramales. 2 u/vía

● Aislador eléctrico fijo de porcelana para pilar terminal (h=139,5mm; ø=233,5 mm):4 u/vía

● Pilar terminal HOFO tipo B para cable: 2 u/vía

● Protección para pilar terminal con tapa simple: 2 u/vía



● Terminal de bronce estañado simple para pilares: 2 u/vía

● Anillo centralizador de PVC para pilar de vía Ø=126mm: 6 u/vía

● Anillo centralizador de PVC para pilar de vía Ø=135mm: 2 u/vía

● Conexión para pilar terminal completo: 2 u/vía

● Tapacables de Hormigón de 60cm: 20 u/vía

● Punta de rampa + cobertor correspondiente: 2 u/vía

Precisaríamos más detalle o plano o algún código específico para poder cotizar con precisión los trabajos 
solicitados”

RESPUESTA N° 1:

Se adjunta a la presente Circular, la documentación técnica gráfica y relativa a los materiales solicitados, en 
carácter aclaratorio.

Asimismo, se hace saber, que los materiales indicados son los componentes convencionales del conjunto de tercer 
riel, especialidad para la cual el oferente debe demostrar antecedentes y experiencia (conforme artículo 4 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas).
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CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA PARA LA REPARACION 


ESTRUCTURALDE PUENTE SOBRE AV. ELCANO - LINEA MITRE – CABA 


 


Información complementaria de los materiales solicitados para el montaje de la instalación 


eléctrica del 3er riel: 


 Cable de 1 Polo 630mm2 1.6kVCC XLPE PVC: 
o Numero De Conductores 1 Polo, Sección 630mm2, Tension 1.6kvcc, Aislacion 


Envoltura/Vaina Xlpe Pvc Polietileno Reticulado (Xlpe) Y Envoltura Externa De 


Policloruro De Vinilo (Pvc), Material Del Conductor Cobre Electrolítico De Máxima 


Pureza, Como Mínimo De 99,5% De Cobre Recocido, Según Iram Nm-280 E Iec 60228, 


Temperatura Hasta 90°C En Régimen Permanente, 130°C En Condiciones De 


Emergencia, 250°C En Cortocircuito, Tipo Flexibilidad Clase 5, Norma Iram Nm-280 Iec 


60228 Iram 2178-1 Iram Nm 60332-1 Iram Nm 60332-3-24, - Cable De Potencia Para 


Uso Subterráneo, Constituido Por Conductores Cobre, Aislación De Polietileno 


Reticulado (Xlpe) Y Envoltura Externa De Policloruro De Vinilo (Pvc), Apto Para 


Tensiones De Servicio De Hasta 1.6 Kvcc. El Conductor Será De Cobre Electrolítico De 


Máxima Pureza, Como Mínimo De 99,5% De Cobre Recocido, Según Iram Nm-280 E Iec 


60228, Sección 630mm², Formación 637 Hilos De 1,12 Mm De Diámetro C/U. Su 


Flexibilidad Será Clase 5. Categoría Ii. Estos Cables Son Fabricados Y Ensayados Bajo La 


Norma Iram 2178-1, Resistentes A La Propagación De La Llama Según Norma Iram Nm 


60332-1 Y A La Propagación De Incendios Según Norma Iram Nm 60332-3-24. Aptos 


Para Trabajar A Una Temperatura En El Conductor De Hasta 90°C En Régimen 


Permanente, En Condiciones De Emergencia De 130°C Y De 250°C En Cortocircuito. El 


Cable Deberá Poseer En Toda Su Longitud Las Siguientes Marcaciones, Marca - Tensión 


Admisible – Composición – Sección - Normas. Entrega: Sobre Bobinas De Madera En 


Longitudes De 500 M. Tolerancia 


 


 Ligas de 1035 mm de cuatro ramales: 
o CONDUCTOR CABLEADO SIMPLE, CONCÉNTRICO, FLEXIBLE, DE COBRE RECOCIDO SIN 


ESTAÑAR, FORMADO POR 950 ALAMBRES DE Ø 0.50 mm, SECCION 0.196 mm2 c/u. 


SECCIÓN TOTAL NOMINAL 185 mm2 . SEGUN ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LA 


NORMA IRAM N°2011. TERMINAL DE: COBRE TIPO 5 NORMA IRAM 574 Y 2002 


RESISTIVIDAD MÁXIMA 0.017241. CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS MEDIDAS ENTRE 


CENTROS DE CABEZAS (PUNTOS C - D) = 0,052 mΩ LOS PUNTOS C - D SON LOS 


CENTROS DE LOS TERMINALES: A LA IZQUIERDA 84mm/2=42mm A LA DERECHA 


22mm/2=11mm 


 


 Aislador eléctrico fijo de porcelana para pilar terminal (h=139,5mm; ø=233,5 mm): 
o AISLADOR ELECTRICO TIPO FIJO; DIMENSION ALTURA: 139,5MM - DIAMETRO: 233,5 


MM; MATERIAL PORCELANA; APLICACION PILAR TERMINAL; AISLADOR PARA PILAR 


TERMINAL DE PORCELANA ALTURA 139,5 MM.  


 


 Pilar terminal HOFO tipo B para cable: 
o TIPO DE ACCESORIO PILAR TERMINAL DE VIA; APLICACION CABLE 630 MM2; MATERIAL 


HIERRO FUNDIDO; MONTAJE APOYADO Y ENTERRADO; TIPO B PARA CABLE 630MM2 - 


VÁLIDO PARA LÍNEAS MITRE Y SARMIENTO MARCAS/FABRICANTES: ALIMENTACION 


ELECTRICA TIPO B 


 


 Protección para pilar terminal con tapa simple: 







o TIPO DE ACCESORIO TAPA PARA PILARES TERMINALES SIMPLES; APLICACION PILARES 


DE 3ER RIEL; MATERIAL POLIPROPILENO ALTO IMPACTO O SIMILAR; MONTAJE A 


PRESIÓN; TEMPERATURA 150° SIN OFRECER DEFORMACIONES - RESISTENTE CAMBIOS 


BRUSCOS DE TEMPERATURA ENTRE 7O° Y 4° - TENSIÓN NOMINAL 1600 V. CORRIENTE 


CONTINUA – UTILIZACIÓN A LA INTEMPERIE PARA PROTECCIÓN DE LOS TERMINALES 


DE PILARES DE 3° RIEL. SE ADJUNTA PLANO SA-E-AE-GL-004-003 EQUIPO DE TERCER 


RIEL USO: PROTECCIÓN TERMINAL DE BRONCE SIMPLE EN PILAR DE VÍA. 


MARCAS/FABRICANTES: OSPA MODELO OSPA 


 


 Terminal de bronce estañado simple para pilares:  
o TIPO DE ACCESORIO TERMINAL DE BRONCE SIMPLE PARA PILARES TERMINALES; 


APLICACION PILARES DE 3ER RIEL; MATERIAL BRONCE ESTAÑADO SAE 62; MONTAJE 


TERMINAL DE BRONCE SELLADO A PORCELANA DEL PILAR CON BREA; TERMINAL DE 


BRONCE SIMPLE ESTAÑADO (SAE 62) PARA PILARES TERMINALES (CABLE 1X645 


MM2.). SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS Y PLANO DEL TERMINAL: L. 7625/2 LINEA 


SARMIENTO. LA PIEZA SERÁ FUNDIDA LIBRE DE GRÁNULOS Y SOPLADURAS. SUS 


PARTES NO MAQUINADAS SERÁN PROLIJAMENTE TERMINADAS. 


MARCAS/FABRICANTES: OSPA MODELO PLANO L.7625/2 LS., TALLERES PATAGONIA DE 


INGELSUR SRL MODELO PLANO L.7625/2 LS.; EQUIPO: TERMINAL COBRE ESTAÑADO 


MODELO PLANO L.7625/2 LS. 


 


 Anillo centralizador de PVC para pilar de vía Ø=126mm:  
o ACCESORIOS 3ER RIEL ; TIPO DE ACCESORIO ANILLO CENTRALIZADOR TIPO A 


126X25X62MM; APLICACION PILAR DE VIA CABLE DE 630 MM2; MATERIAL NYLON 


COLADO; MONTAJE A PRESION MARCAS/FABRICANTES: AE LS. PLANO: LD 1877/A 


25/2022 


 Anillo centralizador de PVC para pilar de vía Ø=135mm: 
o ACCESORIOS 3ER RIEL ; TIPO DE ACCESORIO ANILLO CENTRALIZADOR TIPO A 


135X25X62MM; APLICACION PILAR DE VIA CABLE DE 630 MM2; MATERIAL NYLON 


COLADO; MONTAJE A PRESION MARCAS/FABRICANTES: AE LS.  


 


 Conexión para pilar terminal completo: 
o CONDUCTOR CABLEADO SIMPLE, CONCÉNTRICO, FLEXIBLE, DE COBRE RECOCIDO SIN 


ESTAÑAR, FORMADO POR 950 ALAMBRES DE Ø 0.50 mm, SECCION 0.196 mm2 c/u. 


SECCIÓN TOTAL NOMINAL 185 mm2 . SEGUN ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LA 


NORMA IRAM N°2011. TERMINAL DE: COBRE TIPO 5 NORMA IRAM 574 Y 2002 


RESISTIVIDAD MÁXIMA 0.017241. CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS MEDIDAS ENTRE 


CENTROS DE CABEZAS (PUNTOS C - D) = 0,052 mΩ LOS PUNTOS C - D SON LOS 


CENTROS DE LOS TERMINALES: A LA IZQUIERDA 84mm/2=42mm A LA DERECHA 


22mm/2=11mm 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 Tapacables de Hormigón de 60cm: 


 
 


 Punta de rampa + cobertor correspondiente: 
o Ver anexo adjunto 
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