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Cesto residuos para office y

baños de PVC color negro,

con tapa rebatible, medidas

mínimas 54cmde diámetro y

86cm de profundidad, 100lts.


     

    
   
  


Perchero de pie construido

en estructura metálica con

base redonda de diámetro 40

cm, ganchos con

terminaciones en acero

inoxidable.

Cesto papelero de PVC,

bordes anticortes, medidas

27cm de diámetro y 28cm de

profundidad, color verde o

indicación de reciclable.
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MESADAS

Todas las mesadas serán provistas en

granito Gris Mara según se indica en

todos los planos de detalle de Locales

Húmedos

Zócalos y frentines en Granito Gris

Mara

Todas las mesadas serán provistas en

granito Gris Mara según se indica en

todos los planos de detalle de Locales

Húmedos
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NOTAS

NOTA:

EN ESTA VISTA SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RENOVACION

RECICLAJE Y AGGIORNAMIENTO DE MOLDURAS Y PARTES DE MUROS

REALIZANDO PROTECCION ESPECIFICA DE AISLACIONES Y REPARACION DE

LINEAS DE DIBUJOS DE ARQUITECTURA A FIN DE MANTENER Y PRODUCIR SU

REPOSICION EN EL ESTADO NATURAL DE LOS SECTORES DAÑADOS BAJO LOS

DISEÑOS ARQUITECTONICOS ORIGINALES DE LA EDIFICACION

ESPECIFICACIONES SEGUN INFORME ADJUNTO DE LA INGENIERIA

NOTA 1:

EL CONTRATISTA SE RESPONZABILIZARA POR LA

VERIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES

NOTA 2:

NOTA 4:

NOTA 3:

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

PARA SER APROBADO POR LA D.D.O.

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS FINALES 

A TODOS LOS LUGARES DE LA OBRA

EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD

(    )

LETRA No DETALLE

No DE PLANO

COTA ACUMULADA

LETRA DEL EJE DE REFERENCIA

NOMBRE DEL PLANO

CORTE VISTA NUMERO Y

A

LC-000

SECTOR A VER 

EN DETALLE

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS 

LOS DETALLES SON INDICATIVOS.

EN OBRA.

COTA EN SUSPENSO A DETERMINAR

COTA A LADRILLO DESNUDO

COTA A MURO TERMINADO

CARPINTERIAS VER PLANOS C

EN OBRA

A PLANO ANTERIOR

COTA MODIFICADA RESPECTO 

01

A

//

(A-000)

NOTA 1:

NOTA 2:

DETALLES

LC-000

DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTE PLANO SOLO ES VALIDO EN COTAS Y ESPECIFICACIONES ENTRE LOS EJES 

PARA ESPECIFICACIONES REFERIRSE A DETALLES DE SECTORES O A PLIEGOS
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Mueble de guardado realizado

en MDF enchapado en

melanina tipo MASISA o

calidad superior. Tendrán

regatones regulables en su

base. Estante interior regulable,

tiradores metálicos tipo Hafele

o calidad superior, estante

interior regulable Medidas

estimadas Frente 70 cm, Alto

74 cm, Profundidad 45 cm.

Compuestos por una tapa de MDF de 25 mm. de espesor, revestimiento melamínico de baja

presión, con cantos de ABS de 2 mm. Llevará caladura pasa cables, para colocar una tapa

rebatible de aluminio.

Contará con una estructura de aluminio anodizado natural robusta.

-Cajonera pedestal individual para cada escritorio en compuesta por 3 cajones realizado en MDF

18 mm de espesor, revestimiento melamínico de baja presión. Guías telescópicas. Llevarán

regatones de apoyo con regulación de altura. La cerradura será de cierre frontal con traba

interna. Se proveerán con un  juego de llaves y cada cerradura deberá tener su propia

combinación.

-Contarán con pantallas divisoras combinación de vidrio y aluminio, dimensiones y diseño.

-Bandeja porta teclado. Serán colgantes de melamina 18 mm con guías metálicas telescópicas

de primera calidad.

-Bandeja porta cables. Pieza de chapa espesor 0,7 mm, con terminación pintura para horno

epoxi electroestática en polvo lisa, color a definir por la  l. de O. Irán fijadas a la tapa del puesto

de trabajo y alojarán las cajas y los tomacorrientes de alimentación de los puestos de trabajo y

acometidas de cableado de datos (ambos a proveer e instalar por Terceros).

-Deberá garantizarse la continuidad del cableado entre el sistema cableado vertical mediante el

flexible y el horizontal conformado por las bandejas porta cables

Bancos de madera poseerán

respaldo y estarán

realizados en bastidor de

tubo de acero 30 x 25 x 1,5

mm y patas en 30 x 30 x 1,5

mm. Estructura pintada con

epoxy-poliéster negro.

Asiento, perchero y respaldo

a base de listones de pino

barnizados con poliuretano.

Colgadores de varilla

cromados. Medidas: 150 o

200 cm. Altura total: 186 cm.

Altura asiento: 46 cm.
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Equipamiento Especial: BANCOS DE TRABAJO Y PORTAHERRAMIENTAS
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Lockers: Chapa de

acero de primera

calidad, laminada en

frío y pulida.

Grosores: 0,8 mm

laterales y puertas de

roperos, 1,0 mm

puertas y taquillas, 1,2

mm bases y tapas

superiores, 1,5 mm

refuerzos laterales

puertas y 2,0 mm

patas.
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Lockers BB01 Bancos

Se deberán proveer mini rack

de medidas mínimas

90*90*200 (prof,frente,alto)

cm, las mismas deberán

soportar hasta 1000 Kgs y

podrán ser del tipo Mecalux o

calidad superior.

Se deberán proveer

estanterías modulares de

60*90*200 (prof,frente,alto)

cm, las mismas deberán

soportar hasta 200 Kgs y

podrán ser del tipo Mecalux o

calidad superior. Las mismas

deberán tener gavetas con

pequeños cajones por

estantería.

Se deberán proveer

estanterías modulares de

42*90*200 (prof,frente,alto)

cm, las mismas deberán

soportar hasta 200 Kgs y

podrán ser del tipo Mecalux o

calidad superior.

Las mismas deberán tener

gavetas con pequeños

cajones por estantería.

Se deberán proveer

estanterías modulares de

42*90*200 (prof,frente,alto)

cm, las mismas deberán

soportar hasta 200 Kgs y

podrán ser del tipo Mecalux

o calidad superior.

CARACTERISTICAS GENERALES EQUIPAMIENTO
MUEBLE GUARDADO

MESA REUNION

PUESTO 4 POSICIONES

PUESTO SALA DE RACKS

PUESTO 1 POSICION

PUESTO 1 P. + EXTENSION
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REFERENCIAS INTERIORISMO

   
     

    
    
    


    


   
     


CALDERAS EN DESUSO

VER PLANO DE FOSA

CERRAMIENTO REJAS TIPO FORTALEZ Y GUARD RAIL

SECTOR FUERA DE ALCANCE
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MESADAS

Todas las mesadas serán provistas en

granito Gris Mara según se indica en todos

los planos de detalle de Locales Húmedos

Zócalos y frentines en Granito Gris Mara

Todas las mesadas serán provistas en

granito Gris Mara según se indica en todos

los planos de detalle de Locales Húmedos
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Refuncionalizacion Nave Plasser

Plano de Equipamiento

PLANTA PRIMER PISO

Banco de Trabajo.

Patas metalicas y mesa en

madera dura maciza.

Portaherramientas

Estara realizado en chapa y

terminacion pintura al horno.
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